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Плитка тротуарная

	  
	Наименование
	Размер
	Цена
	Изделие

	
	
	
	Серая
	Цветная
	

	1 
	"Ажур"


	300х300х30 мм

11 шт./кв. м
	290 руб.
	350 руб.
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	2 
	"Паркет"
	300х300х30 мм

11 шт./кв. м
	310 руб.
	370 руб.
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	3 
	"Песчаник"


	300х300х30 мм

11 шт./кв. м
	310 руб.
	370 руб.
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	4 
	"Калифорния"

гладкая
	300х300х30 мм

11 шт./кв. м
	290 руб.
	350 руб.
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	5 
	"Шагрень"


	300х300х30 мм

11 шт./кв. м
	310 руб.
	370 руб.
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	6 
	Брусчатка “Кирпич”
	200х100х55 мм

50 шт./кв. м
	520 руб.
	580 руб.
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	7
	Брусчатка “Ромб”
	190х330х50 мм

31  шт./кв. м
	410 руб.
	450 руб.
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	Наименование
	Размер
	Цена
	Изделие

	
	
	
	Серая
	Цветная
	

	8
	Брусчатка “Клевер”
	267х218х55 мм

28 шт./кв. м
	450 руб.
	490 руб.
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	9
	Газонная решетка

«ЭКО»
	150х150х60 мм

15 шт./кв. м
	690 руб.
	750 руб.
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	10
	«Шагрень»
	500х500х55 мм

4  шт./кв. м
	400 руб.
	440 руб.
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	11
	«12 кирпичей»
	500х500х55 мм

4  шт./кв. м
	400 руб.
	440 руб.
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	12
	«Восток»
	500х500х55 мм

4  шт./кв. м
	400 руб.
	440 руб.
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	13
	Бордюр
	210х70х500 мм

220х75х1000 мм
	90 руб.

170 руб.
	100 руб.

190 руб.
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	14
	Слив
	160х50х500 мм
	80 руб.
	90 руб.
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Основные технические характеристики тротуарной плитки:

Морозостойкость: 300 циклов.

Для справки: один цикл, согласно ГОСТу, - это замораживание и оттаивание опытного образца при температуре от -20 до +20 0с. В нашем регионе за зиму тротуарная плитка проходит в среднем 6-8 циклов. Иными словами, она должна прослужить порядка 40-50 лет.

Водопоглощение: 2%

Это означает, что при весе плитки 1000 г она может впитать около 20 г воды, которая при перепадах температуры будет то замерзать, то оттаивать, пытаясь разрушить плитку изнутри. Поэтому чем меньше этот показатель, тем лучше.

Прочность на сжатие: 400  кг/см2
Цифры показывают, какую нагрузку может выдержать плитка. Например, такая плитка подойдет для садовых дорожек, и  для автостоянки она способна выдерживать вес  машины.

Прочность на изгиб: 60 кг/см2
В этом случае проверяется прочность плитки, лежащей не ровно, а под углом – так она быстрее ломается.

Истираемость: 0,4 г/см2
  Срок службы тротуарной плитки    на прямую зависит от показателя истираемости, чем ниже показатель, тем выше срок службы тротуарного покрытия.

Материалы для изготовления тротуарной плитки:

1. Цемент - ПЦ М500 Д0 (ГОСТ 10178-85).

Качество цемента играет важнейшую роль в производстве тротуарной плитки .

Использование цемента, марка которого ниже М400 приводит к снижению прочности тротуарной плитки, а, следовательно, снижению срока службы покрытия.

2. Крупнозернистый песок - Мкр. 2,7 (ГОСТ 8736-93).

Содержание пылевидных и глинистых частиц не более 3% по массе.

Крупнозернистый песок обеспечивает такую важную составляющую качества тротуарной плитки, как морозостойкость, что особенно актуально для суровой русской зимы.  Использование песка с меньшим модулем крупности, а также не прошедшего тщательную очистку приводит вышелушеванию лицевой поверхности тротуарной плитки и образованию трещин. 

3. Сухие красители - неорганические пигменты германского производства фирмы Байер.

4. Высокоэффективные поликарбоксилатные  гиперпластификаторы нового поколения торговой марки BASF (Германия).

5. Различные полифункциональные модификаторы для придания бетону специальных  свойств.
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