ООО “Элитстрой»
Предлагаем Пеноблок
	Марка плотности 
бетона
	Прочность кг/см2
	Все характеристики пенобетона производимого на нашем оборудование соответствуют 

	400
	9,0
	ГОСТ 25485-89
Бетоны ячеистые
Технические условия
	ГОСТ 21520-89
Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие

	500
	13,0
	
	

	600
	16,0
	
	

	700
	24,0
	Качество каждой партии подтверждается независимой лабораторией.
Внеся тех. решения в типовой проект, Вы можете улучшить технические характеристики здания или сооружения, сэкономив немалые денежные средства

	800
	27,0
	

	900
	35,0
	

	1000
	50,0
	

	1100
	64,0
	

	1200
	90,0
	



	Характеристики пенобетона

	Вид бетона
	Марка по 
Плотности
	Класс по
Прочности
	Марка по 
Прочности
	Марка по
морозостойкости

	Теплоизоляционный
	от Д-250
до Д-500
	от В-0,75
До В-1,0
	до 25
	до F-15 

	Конструкционно - Теплоизоляционный
	от Д-600
до Д-800
	от В-1,5
До В-3,5
	от 35 
до 50
	от F-15
до F-75

	Конструкционный
	от Д-900
до Д-1200
	от В-3,5
До В-10
	от 50
до 150
	от F-15
до F-75



М 35 Д800-2000 руб./м3
         При заказе свыше 500 куб./м., Вы можете рассчитывать на эксклюзивные цены.
Надеемся на плодотворное и долговременное сотрудничество?
Всю интересующую информацию вы сможете получить по адресу:
Г. Челябинск, ул. Пушкина д. 60 офис 17. e-mail: penoblok2010@mail.ru
Тел/факс 230-64-85; 777-08-40.
